
DETAIL –  PŘEMOSTĚNÍ ŠIROKÉ 
 DILATAČNÍ SPÁRY V PODLAZE
 Pružné překlenutí dilatace

Charakteristika:
Systémové přemostění široké spáry mezi dvěma
betonovými deskami.
Náhrada poškozených ocelových profilů
nebo jiných mechanických krytí. Pomocí trvalé
pružné hmoty dokáže vyplnit prostor tak,
že je hladký a dokáže reagovat na zatížení provozem.
Vhodné i pro rozšířené smršťovací spáry

www.podlahyprovas.cz

Oblast použití:
Průjezdy mezi dvěma halami, rozšířené pracovní
spáry v ploše, poškozené objektové dilatace,
olámané a rozšířené smršťovací spáry

Barevnost systému:
Standardně nabízené odstíny: Šedá RAL 7001. 
Další odstíny jsou dostupné na zvláštní objednání. 
Pro více informací o barevnostech nás kontaktujte nebo navštivte na www.podlahyprovas.cz

Reference:
TE Electronic Kuřim

Vlastnosti:
› Těsnost v místě napojení na okolní plochu
› Mechanická odolnost pro pojezd vysokozdvižných
 a paletových vozíků
› Chemicky odolné
› Montáž během jednoho dne - 8 hodin
› Vyrovná výškové rozdíly mezi plochami
› Ihned zatížitelné

Použité materiály:
› Rychlá penetrace AST 105 SR
› Rychlá zálivková hmota AST 302 UV
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Požadavky na podklad:
Soudržný beton s pevností min. 25 MPa, max. vlhkost podkladu 3% hmotnostních dílů.

Údržba povrchu:
Doporučujeme používat k čištění mycí prostředek z naší nabídky. 

Návod pro údržbu a čistění syntetických podlah je ke stažení na www.podlahyprovas.cz

Povrch nesmí přijít do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy nebo rozpouštědly.

Výrobce:
Průmyslové podlahy Plaček a.s., Starozuberská 1451, 756 54 Zubří

Po vybroušení je povrch ihned zatížitelný

Doporučená skladba systému:

1.  Vyfrézování prostoru podél spáry v šířce od 20 do 30 cm, do hloubky min. 5 mm

2.  Vysátí podkladu, založení pěnové šňůry do spáry

3.  Aplikace rychlé penetrace AST 105 SR, spotřeba 0,4 - 0,5 kg/m2

4.  Po 3 hodinách zalití prostoru cca 2 mm nad úroveň okolní podlahy materiálem AST 302 UV

5.  Po 3 hodinách přebroušení DIA bruskou pro vytvoření hladkého povrchu a plynulého napojení
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