SYSTEM AST EP8

Epoxidovy nateér

Charakteristika:

Systém EP 8 je epoxidovy natérovy systém.

Provédi se v hladké nebo zrnité varianté pro zvyseny
protiskluz. Natér ma dobrou mechanickou odolnost,
je nenasdkavy a dobre Cistitelny.

Vlastnosti:
= mechanicka odolnost
m vyborna istitelnost

dobra odolnost vici kapalindam

hladky nebo zrnity povrch

Grafické schéma systému

Oblast pouziti:

Systém je vhodny pro méné namahané prostory
s pozadavkem na dobrou mechanickou odolnost
a udrzovatelnost podlahy. Pouziva se napf.

pro technické mistnosti, lehkou vyrobu, sklepy

a garaze

Charakteristika povrchu:

= barevny povrch dle RAL

m pololeskly az leskly povrch

= hladky nebo zrnity povrch dle pouzité technologie

lokalIni nerovnosti z podkladu se prorysuji
do finaIniho povrchu

Epoxidovy natér AST 250

Penetrace AST 105

Beton

System EP8

Barevnost systému:

tér

y na

-

Epoxidov

Standardné nabizené odstiny: RAL 7001, 7038, 1015, 6021, 9016, 9017. Dalsi odstiny jsou dostupné na zvlastni
objednani. Pro vice informaci o barevnostech nas kontaktujte nebo navstivte na www.podlahyprovas.cz

Reference:

Gumarny Zubfi, Zubfi, CR

u KUKA s.r.0.,, Roznov pod Radhostém, CR
Vicelcelovy objekt Opavska, Ostrava, CR

Pozarni zbrojnice, Krakov, Polsko

www.podlahyprovas.cz




SYSTEM AST EPS8

Epoxidovy nateér

Pozadavky na podklad:

Beton s pevnostni v tlaku min. 25 MPa, pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa, s vlihkosti do 4 % hmotnostnich dil{. Podklad musi
byt suchy, ¢isty, bez prachu a uvolnénych &éstic, bez znecisténi ropnymi produkty a jeho tinosnost musi odpovidat jeho
budoucimu zatizeni. Povrch musi byt pfipraven vhodnymi mechanickymi postupy — brouseni, tryskani nebo frézovani.
Rovinnost podkladu je vzdy urcujici pro rovinnost findlni Upravy, kterd povrch kopiruje.

Doporucena skladba systému:

1. Penetrace:
bézné povrchy: AST 105: spotfeba 0,3 - 0,5 kg/m?

pro rychlejsi aplikaci: AST 105 Rapid, AST 105 Super rapid : spotfeba 0,3 - 0,5 kg/m”

pozn. pro docileni protiskluzného povrchu se penetrace prosype kiemicitym piskem frakce 0,1 - 0,4 mm nebo vyssi zrnitosti
pro dosazeni pozadované hrubosti povrchu.

2. Finalni natér: AST 250: spotfeba 0,3 - 0,7 kg/m?

pozn. pro svétlé odstiny muze byt nutné provést dvojity natér k zajisténi dostatecné kryvosti.

Technické parametry

Tloustka systému: do1mm
Pevnost v odtrhu: 1,5 MPa
Pevnost v tlaku: 50 MPa
Tvrdost dle Shore-D (7 dn(): 75
Odolnost proti obrusu - Taber Abraser: 70 mg

Doba vytvrzeni:

15°C 20°C
Pochlizné po 2 dnech po 24 hod.
Lehce mechanicky zatizZitelné po 7 dnech po 2 dnech
Uplné vytvrzeni po 14 dnech po 7 dnech

Udrzba povrchu:
Doporucujeme pouzivat k ¢isténi myci prostifedek z nasi nabidky. Navod pro udrzbu a Cisténi syntetickych podlah je ke stazeni
na www.podlahyprovas.cz

Vyrobce:
AST SYSTEMS, a.s., Starozuberska 1451, 756 54 Zubfi

www.podlahyprovas.cz



