SYSTE I\/I Pu5 Systém PUS5 byl tispésné otestovan dle norem:

CSN EN 14808, CSN EN 14809, CSN EN 12235, CSN EN 13036-4,

AST SPORT CSN EN 1569, CSN EN ISO 5470-1, CSN EN 1516, CSN EN 1517.
Charakteristika: Oblast pouziti:
Systém PU 5 — AST SPORT je pruzna polyuretanova Systém je vhodny pro pouziti ve vSech typech
stérka vhodnd predevsim pro provadéni sportovnich verejnych a doméacich télocvi¢en. Je vhodny
povrchu. Standardné se aplikuje na podklad tvoreny do dalSich prostor, kde je pozadavek na mék&enou,
pryZzovymi podloZzkami. ale zaroveri odolnou podlahu.
Vlastnosti: Vzhled systému:
> bezespary, pruzny povrch > barevny povrch dle RAL
> vyborn4 Cistitelnost > sametové matny
> mechanicka odolnost > lehka struktura po valeCku
> odolnost proti UV zareni

Grafické schéma systému

Nosna vrstva Finalni natér
AST 302 sport AST 202 sport

Gumova podlozka

|
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Zaskrab
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Barevnost systému:

Standardné nabizené odstiny: RAL 7001, 7038, 1015, 6021.
DalSi odstiny jsou dostupné na zvlastni objednani.

Pro vice informaci o barevnostech nas kontaktujte

nebo navstivte www.podlahyprovas.cz

Reference:

Zakladni $kola Zizkov, Kutna Hora 1 000 m? (na obrézku)
Zakladni $kola Sulice 350 m?

véznice Mirov, CR - télocviéna, posilovna

ZS Bud¢a u Zvolena, Slovensko - t&locviéna

Klub ,MEGA HIT*, Kalizs, Polsko — détské hristé

obytny dam ul. Vilimovska, Praha, CR - posilovna
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www.podlahyprovas.cz




SYSTE l\/l Pu5 Systém PUS5 byl tispésné otestovan dle norem:

CSN EN 14808, CSN EN 14809, CSN EN 12235, CSN EN 13036-4,

AST SPORT CSN EN 1569, CSN EN ISO 5470-1, CSN EN 1516, CSN EN 1517.

Doporuéena skladba systému:

1. PryZzové podlozky Vhodné podlozky jsou napf. typ GR 850FS (tl. 6 mm)
spole¢nosti PRAGOELAST. Podlozky se lepi na podklad
dle doporuceni vyrobce.

2. Zaskrab: AST 302 STP: spotreba 0,4 - 0,5 kg/m2. Zaskrab se provadi
za Ucelem uzavieni péri a stykti gumovych desek.

3. Pruzna stérka: AST 302 sport: aplikuji se 2 vrstvy po 1,2 kg/m2,

celkova spotreba AST 302 sport je 2,4 kg/m2.
Po aplikaci kazdé z vrstev AST 302 sport je nutna jednodenni technologicka pauza k vytvrzeni stérky
(aplikace dalsi vrstvy je po cca 48 hod).

4. Finalni natér: AST 202 sport: spotieba 0,2 kg/m2.
Alternativné AST 200 Sport.

5. Provedeni €ar: AST 202 sport: spotieba 0,2 kg/m2, u nékterych odstint - bila, zluta
je potieba provést natér 2 x (z diivodu nizsi kryvosti natéru)

Technické parametry

Mez pevnosti v tahu za ohybu: 5 MPa
Taznost: min. 100 %
Odolnosti proti odéru: 29 mg
(Taber Abraser CS10/1000U/10N)

Doba vytvrzeni:

10 °C 20 °C
Pochuzné po 3 dnech po 24 hod.
Lehce mechanicky zatiZitelné po 8 dnech po 5 dnech
UplIné vytvrzeni po 14 dnech po 10 dnech

Pozadavky na podklad:

Podklad musi byt suchy, Cisty, bez prachu a uvolnénych ¢€astic, bez znecisténi ropnymi produkty
a jeho unosnost musi odpovidat jeho budoucimu zatizeni. Povrch musi byt pfipraven vhodnymi
mechanickymi postupy — brouseni, tryskani.

Udrzba povrchu:
Podlahu je mozno Cistit ru€éné nebo mechanicky béznymi — neagresivnimi Cisticimi prostredky.
Navod pro udrzbu a €isténi syntetickych podlah je ke staZzeni na www.podlahyprovas.cz

Vyrobce:
AST SYSTEMS, a.s., Starozuberska 1451, 756 54 Zubri

www.podliahyprovas.cz






