SYSTEM AST EP12

Paropropustny protiskluzovy systém

Charakteristika: Oblast pouziti:

Systém EP 12 je dvou nebo trivrstva epoxidova Stérkové povrchy pro bilé a Sedé vany v hromadnych
stérka. Jeji povrch je zrnity pro zvyseni garazich a tam, kde je pozadavek na paropropustnost
protiskluznosti a vykazuje vyborné mechanické povrchu.

vlastnosti.

Vlastnosti: Charakteristika povrchu:

= paropropustny povrch dle CSN EN ISO 7783, m povrch je lehce zrnity od pouzitého plniva
kvalifikacni trida Il ke zvyseni protiskluznosti.

m bezespary povrch m povrch je barevny dle pouzitého odstinu

= dobra cistitelnost RAL - v zakladni barvé RAL 7001.

= mechanické odolnost = povrch je polomatny

= zlepSena protiskluznost

Grafické schéma systému

Uzaviraci Finalni
natér AST 280 natér AST 280

Penetrace AST 110,
prosyp piskem

Podklad

Paropropustna zrnita stérka

Systém EP12

Barevnost systému:

Standardné nabizené odstiny: RAL 7001, 7038, 1015, 6021, 9016, 9017.
Dalsi odstiny jsou dostupné na zvlastni objednani.

Reference:
® Intergaz, Tarnowskie Géry, PL
= ON Semiconductor, Roznov p. Radhostém, CR

www.podlahyprovas.cz



SYSTEM AST EP12

Paropropustny protiskluzovy systém

Pozadavky na podklad:

Beton s pevnostni v tlaku min. 25 MPa, pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa, s vlhkosti do 8 % hmotnostnich dild. Podklad musi
byt suchy, cisty, bez prachu a uvolnénych ¢&astic, bez znecisténi ropnymi produkty a jeho Unosnost musi odpovidat jeho
budoucimu zatizeni. Povrch musi byt pfipraven vhodnymi mechanickymi postupy — brouseni, tryskani nebo frézovani.
Rovinnost podkladu je urcujici pro rovinnost stérky.

Doporucena skladba systému:

1. Penetrace: AST 110: spotfeba 0,3 - 0,6 kg/m?

Penetrace vzdy s prosypem pisku frakce 0,3 - 0,8 mm nebo 0,1 - 0,63 mm (spotfeba 1,0-1,5 kg/mz).

2. Uzaviraci husty natér: AST 280: spotieba 0,3 - 0,4 kg/m?

3. Finalni natér: AST 280: spotfeba 0,15 - 0,2 kg/m?

Pro porézni povrchy je potfeba pouzit penetraci opakované.

Natér AST 280 je mozné pro zjeméni struktury povrchu aplikovat dvakrat.

Technické parametry

Tloustka systému: 1-2 mm, dle typu feseni

Pevnost v tlaku: 60 MPa, dle CSN EN ISO 604

Odolnost proti obrusu BSA: ARO0,5, dle CSN EN 13892-4

Odolnost proti razu: IR 20, dle CSN EN ISO 6272-1

PFidrznost: B 2,0, dle CSN EN 13892-8

Doba vytvrzeni: 20°C

Pochlizné po 24 hodinach
Lehce mechanicky zatizitelné po 2 dnech
Uplné vytvrzeni po 7 dnech

Udrzba povrchu:

Doporucujeme pouzivat k ¢isténi myci prostiedek z nasi nabidky. Navod pro udrzbu a ¢isténi syntetickych
podlah je ke stazeni na www.podlahyprovas.cz

Povrch nesmi pfijit do styku s koncentrovanymi kyselinami, louhy nebo rozpoustédly.

Vyrobce:
AST SYSTEMS, a.s., Starozuberska 1451, 756 54 Zubfi

www.podlahyprovas.cz





